
MTO200 시리즈                                                    

덕트용 온도 트랜스미터                                           The best quality and low price  

.  제품개요 

모델 MTO200은 덕트 내부의 온도관리 어플리케이션에 적용하기 위하여 백금 측온저항체 ( Pt RTD ) 온도  

센서를 4-20 mA 신호로 변환하기 위하여 사용되어 집니다.  

 

출력은 선택된 범위에 대하여 비례적입니다. RTD의 온도 변화는 브리지 회로를 통하여 증폭기로 전송되며 출력  

모드에서 비례적인 직류 전류로 변환되어 집니다. 출력전류는 궤환회로를 통하여 콘트롤 되어지고, 그러므로  

부하에 대하여 영향을 받지 않고 독립적입니다. MTO200에 내장된 다이오드는 역극성에 대하여 보호합니다.  

이러한 기술은 사용현장에서 입증되었고 손상 없이 직선성을 유지하며 열악한 환경시험에서도 견디는 성능을  

가져 옵니다. 이 기술은 효과적인 가격에서 정확성에 의한 매우 신뢰성 있는 시스템을 보여 줍니다.  

 

백금 RTD들은 –50 °C 에서부터 400 °C 사이에서 가장 안정적인 온도센서 입니다. 센서들은 시간 변화에 대한  

교정 편이가 전혀 없습니다. 센서들의 안정성, 넓은 측정범위 및 완전한 출력 직선성이 요구되는 어플리케이션에 

있어 최상의 선택 입니다. 우리의 표준 RTD는 ±0.3°C의 허용치를 갖는 DIN 43 760 ( IEC751)에 일치하는 백금 

측온 저항체 박막형 Pt100W을 사용합니다. 우리는 또한 ±0.1°C의 허용치 또는 0.005%의 100 W, 500 W,  

1000 W을 사용합니다. 

  

NTC 써미스터들은 –50 °C 에서부터 150 °C 사이에서 가장 예민한 센서로 알려져 욌습니다. 써미스터의 상호 

온도계수는 °C당 수 퍼센트로 높아질 수 있습니다. 이것은 원격지에서 써미스터의 설치로부터 선로저항이  

시스템의 정확도의 감소 효과를 주게 됩니다. 써미스터들은 반도체이기 때문에 자체 규정 한계 온도 보다 높은  

곳에 노출 되어서는 안되며 그렇지 않으면 규정된 허용치를 벗어난 편차를 가져옵니다.    

 기술사양   

• 센서형태     :  백금 측온저항체 Pt-100 W, 500 W, 1000 W 

• 정확도       :  ±0.2 %                      • 온도 편이    :  0.012 % FS / °C  

• 출력         :  4-20 mA 2선식              • 공급전압     :  24 VDC ± 10%   

• 부하임피던스 :  1KW @ 24 VDC 
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  특장점 및 적용  

n 경제적인 가격 최단납기 

n 소형 컴팩트 사이즈로 덕트에 설치 및 유지보수에 적합  

n. ± 0. 2% 정확도   

n. 4-20 mA 2선식 아날로그 출력      

n 넓은 측정범위 

n .Pt RTD, Thermistor 센서  

 



외형 및 치수  

 
                                             Probe outer diameter Ø 16.5 

 

(단위 mm ) 

 [ 92 x 85 ] 

 

          성능의 개선과 품질의 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.    

주문코드     

제품코드         MTO200 덕트용 온도 트랜스미터     

부가코드 1 

 

공급전압     

 

P024 

P999 

전원공급 24 VDC 

특별주문사양 

부가코드 2 

 

 

프로브재질 

 

 

PAB  

PAL 

PSS 

ABS 플라스틱  

알루미늄 

스테인레스스틸  

부가코드 3 

 

 

출력  

 

 

G420 

G010 

G485 

G999 

4-20 mA DC 

0-10 VDC 

RS485  - Modbus 485  

특별주문사양 

부가코드 4 온도범위  T(L~H) L=LRV 최소    H=URV 최대  

부가코드 5 

 

디스플레이 

 

D0 

D1 

없음  

4 Digit LED  ( 적색, 녹색, 황색 중 선택 )  

결선도       

 

 

            RS485    24 V A/DC 
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